
F7.2.3 SPrawozdanie
,. 

%,,& . xi{[.*śłt:l?;};;łil: {:r.ł"xtlł3'rlźł;ł:łlił,,ic-${\Ąrr;l 
.'l#elr$*+:t;ę6i:tux 

ś E{;*l,z*}ix;s*}i

i.'Ę*r.t "b lw* bpfl'i'kx:.t *5xl';ł*i*x*.lł.lł1*dgł*l+lt*tixłłł$m*$*:ił

| ń ,: z ł.' . *",, |) : ,ł,1l,p";j'.i*,ł5Ę4#-l"*ł1ł., 
*$;l-j${}{} ffiE|iłł\"n.łł-

Laboratoriurn Badania Wody
ul. Rawska z-4,82-300 Elbląg, tel..797 0o3 290-291, www.epwik.com.pl

RAPORT ZBADAN NR z27flf023

Klięnt: Wodoci4gi Fromborskie Sp. z o.o., osiedle Słoneczne 28,|4-530 Frombork

Numerzlecenia: 209/Z/2023

Badany obiekt*: próbka wody

Cel badania*: potrzeby własne

Miejsce pobrania*: UW Krzyżewo - sieć Wielkie Wierzno 2

Próbka pobrana i dostarczona przez: z|eceniodawcę

Stan próbki: prawidłowy

Data wykonania badania: 19 -22.0 6.2023

Data wystawienia raportu: 22.06.2023

Wersja 4
Data obowiązywania: 2o23,o4.o3 wsze|kie prawa zastrzeżone Strona 1 z 2

Nr próbki z27f
Data pobrania próbki* 19.06.2023

Data dostarczen ia próbkr 19.06.2023

PuŃt pobrania próbkix kran czerpalny
Rodzaj wodyx woda do spożycia przez|ud'zi

Rodzaj próbki iednorazowa
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Status
metody

Badana cecha / metoda Dokument odniesienia
Jednostka

miary Wynik
Wartość parametryczna

d|a wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi wg Rozp, ]vI.Z.

z dtt.07,12.2017 r, Dz.A, 2017 poz. 2294

R
Bakterię grupy coli
Metoda fi ltracj i membranowej

PN-EN ISO 9308-l :201 4-12
+AI:2017-04

jtki 100m1 0 0

K
Escherichia coli
Metoda fi ltracj i mernbranowej

PN-EN ISO 9308-I.2014-12
+41f01'l-04 jtk/l0Oml 0 0

R
Enterokoki
Metoda fi ltracj i rnembranowej

PN-EN ISO 7899-f:f004 jtVl00ml 0 0

D
ogólna liczba mikroorganizmólv
w 22'C
Metoda posiewu wgłębnego

PN-EN ISO 6222:2004 jtVlml t7
Bef nieprawid,lowych zmian' Zaleca się' aby

nie przekraczala: 100 jtk/ml w uodzie
wprowadzalej do sieci. 200jtknrl w lrarie

u konsumenta.
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Laboratorium Badania Wody
ul. Rawska 2.4,82-300 Elbląg, te|.797 003 290-291, www.epwik.com.pl

RAPORT ZBADAN NR 2f7212023

p.o. . poniŻej oznaczalności
R - nrętoda refęrencyjna określona w Rozp. Ministra Zdrowiaz dnia07 grudnia2017 r. (Dz. U. 2017 poz' 2294).
N - metoda, dla której nie okręślono charakterystyki zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowiaz dnia07 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz' f294)'
W - nonna wycofana bez zastąpieniaprzez Polski Komitet Nornralizacyjny, potwierdzona w Laboratorium, jako właściwa do oznaczania parametru
Wz - Norma wycofanaprzez Polski Komitet Normalizacyjny, potwierdzona w Laboratoriurn, jako właściwa do oznaczania parametru
*Informacje podane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i transportu próbki nie pobrarrej przez pracownika
Laboratorium oraz za informacje podane przez Klienta.

Laboratorium Badania Wody posiada zatwierdzony przez PPIS w E|b|ągu system jakości wykonywanych badań
(decyzja nr HK.9011.5,2o23'Aw.4 z dniaf7.03.2023 r.) K I E Ił * i',lul ij 1 j{
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BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Status
metody Badana cecha / metoda Dokument odniesienia Jednostka

miary Wynik
Wartość parametryczna

d|a wody przeztraczonej do spożycia przez
ludzi wg Rozp. NI.Z.

z dn.07,12.2017r. Dr.U. 2017 oo2.2294

R
Mętność
Zakres (0,10-100)
Metoda nęfelometrvcZna

PN-EN ISO
7027-1:f016-09 NTU p.o.<0,10

Akc€ptowalna przez konsumentów i bez
nieprau idlou y ch zmian. Zalecany zakres

wańości do I '0 NTU

R
Barwa
Zakres (5-100)
Metoda spektrofotometrvczna

PN-EN ISO 7887:f012
+Apl:2015-06 mg/l Pt 5

Akceptowalna przez konsumentów i bez
nieprawidtowych zmian Pożqdana uańosc

w kranię konsumenta
do 15 msPt,Ą

NWz
Zapach
Zakres (rodzaj, intensywnośÓ 0-5)
Metoda organoleptyczna

PN-72/C-04557 z0
brak zapachu

Akceptowalny przez konsumentół
i bez nieprawidlowych zmian

NWz
Smak
Zakes (rodzaj, intensyr,vnośÓ 0-5)
Metoda organoleDtvczna

PN-72/C-04ss7 z0
brak smaku

R
pH
Zakres (4,0-1 0,0)
Metoda ootenciometrvczna

PN-EN ISO 10523:2012
a1

w temp.2l,0 oC 65-q5

R
PrzęwodnośÓ elektr' właściwa
Zakres (147-5000)
Mętoda konduktometryczna

PN-EN 27888:1999 pS/cm 5',71
w temp. 25oC

2500

R
StęŻenie jonu amonowego
Zakres (0,10-3,00)
Metoda spektrofotomętryczna

PN-C-04576-4: I 994 m9l p.o.<0,10 0,50

K
StęŻenie Źelaza ogólnego
Zakres (10-5000)
Metoda spektrofotometrvczna

PN-tSo 6332:2001 z wył. pkt
7.1.2 +Ap1:2016-06 pe/l p.o.<10 200

RW
Stęienie manganu
Zakres (15-1000)
Metoda spektrofotometrvczna

PN-92/C-04590/03 pc/l p.o.<15 50

RW
StęŹenie azotynów
Zakres (0,010-0,800)
Metoda spektrofotometrvczna

PN-EN 26777:1999 m9l p.o.<0,010 0,50

R
Stęienie azotanów
Zakres (0,20-1 00)
Mętoda snęktrofotometrvczna

PN-82/C-04s76.08 mgl 0qs 50

R
Stęienie chlorków
Zakres (5,00-300)
Metoda miareczkowa

PN-ISO 9297:1994 m9l 411 250

D
Tlvardość
Zakres (5,00-800)
Mętoda miareczkowa

PN-ISO 6059:1999 mg/l CaCO: 292 60 - s00

R
Stęienie fluorków
Zakres (0,20-2,50)
Mętoda soektrofotometrvczna

Hach test LCK323 mg/l 0,29 l5

Stęienie siarczatlórv
Zakres (5,0-300)
Metoda spektrofotometrvczna

Hach test 8051 m9l 46,3 f50

Raport z badań bez pisenrnej zgody Laboratoriunr nie moŹe być powielany inaczej' jak tylko rv całości. Wyniki dotyczą wyłącznie
KONIEC RAPORTU
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